FICHA TECNICA

DISCO DE DIAMANTE WESTON
CORTE GONTINUO "

*Excelente acabado @ﬁ%ﬁf
e Corte limpio
e No despostilla

e Para uso en himedo y seco
* Pais de origen China
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S Banda de diamante Banda d\'amame

Incluye:
1 Reductor de 16 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

P ; i Maximo | Banda de . Reductor
Caodigo Calidad Diametro m RPM | diamante Materiales TG Uso con

7-30105 4" (101.6 mm) 1.4mm 15,300
Z-30110 " (114.3mm) | 1.4 mm 13,300
7-30115 ~ I q778mm) | 17mm 8730 o
- e Loseta, azulejo, ladrillo, Esmeriladora
Z-30120 - 9’(2286mm) | 1.8mm 292 mm 6,790 8mm piedra, canteray placas 1 reductor =, o
7-30125 4 (101.6mm) | 18mm | 15,300 delgadas de: marmol,  de 16 mm | AN9UAlY
! granito, porcelanato siera circular
7-30130 H’GH,-., - ‘ 4-1/2" (114.3 mm) | 1.8 mm 13,300 '
7-30135 7(77.8mm) | 24mm 8,730
7-30140 (228.6 mm) 2.6 mm 6,790 EMPAQUE
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